
Osiągnij w domu poczucie komfortu 
dzięki nawilżaczowi

Systemy wentylacji mechanicznej wysuszają powietrze, skórę człowieka, 
usta i błony śluzowe dróg oddechowych. 

Właściwy poziom wilgotności powietrza w domu zapewnia dobry 
odpoczynek i dba o Twoje zdrowie.

HUMON jest adiabatycznym nawilżaczem kanałowym przeznaczonym do 
stosowania w systemach wentylacji mechanicznej.

Działa automatycznie 
uwzględniając ustawiony 
przez użytkownika 
komfortowy poziom 
wilgotności i dostosowuje 
się do zmienncy 
warunków zewnętrznych 
oraz wewnątrz domu.

Nawilża powietrze 
nawiewane do 
wnętrza domu.

Wbudowany jonizator 
redukuje ilość bakterii 
i wirusów w 
nawiewanym do wnętrz 
powietrzu.

Długi czas bezobsługowej 
pracy. Filtry i media 
nawilżające mogą być 
używane od 2 do 5 lat. 
Dzięki zastosowaniu 
osmotycznego systemu 
uzdatniania wody wydłuża 
się czas pracy nawilżacza.



Rozwiązuje problem
Systemy wentylacji 
mechanicznej bez 
funkcji nawilżania 
osuszają powietrze w 
pomieszczeniach w 
zimnych porach roku.

Dostosowany do 
klimatu
HUMON został 
opracowany i 
przetestowany w 
europejskich warunkach 
klimatycznych

Poprawia jakość powietrza
Urządzenie HUMON 
dodatkowo nawilża 
nawiewane powietrze. 
Zintegrowany filtr do 
uzdatniania wody 
zatrzymuje do 99,9999% 
bakterii i wirusów w wodzie.

Przyjazny
Trzy czujniki wilgotności i 
temperatury reagują w czasie 
rzeczywistym na warunki 
wewnętrzne i zewnętrzne, 
dzięki czemu zużycie wody i 
energii jest bardziej efektywne.

Możliwość montażu w 
dowolnym systemie 
wentylacyjnym
Nawilżacz może być 
instalowany zarówno w 
nowych, jak i już 
działających systemach 
wentylacyjnych.

Łatwa konserwacja
Kaseta nawilżacza jest 
łatwo dostępna i 
wymienna.

Instalacja przyjazna dla 
użytkownika
Nawilżacz jest dostarczany 
ze standardowymi 
przyłączami kanałów, w tym 
uszczelkami, uchwytami 
montażowymi i 
szybkozłączami.

Wolne od bakterii i pleśni
Nawilżacz wykonany jest z 
materiałów, które nie są 
podatne na powstawanie 
bakterii i pleśni, co potwierdza 
test ISO 846.

Producent
Atestowany i certyfikowany 
Urządzenie jest zgodne z 
dyrektywami:
EMC  (2014/30/UE) oraz 
Niskiego Napięcia  (2014/35/
UE).
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www.hitexa.pl




